
 بسمه تعالی

 خطی مشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص تایید صلاحیت

  آزمایشگاههای کالیبراسیون بر اساس استاندارد 52071

 

 

تهیه کنند مگر در  SIبهتر است آزمایشگاه های کالیبراسیون دستگاه های مرجع خود را بر اساس دستگاه  -1

 مجاز شده است. 12071موارد خاصی که در استاندارد 

)مگر اینکه با دلایل  به سایر سیستم ها در دامنه کاربرد مجاز نمی باشد. SIتبدیل واحد تجهیزات سیستم  :5نکته

 موجه از سوی متقاضی درخواست شده باشد.(

 استفاده شود. tیا  kNیا  Nبا توجه به مقدار عددی گستره از واحدهای  kgfدر کمیت نیرو به جای واحد :7نکته 

 توانمندی عملی آزمایشگاه ها بسته شود.باید بر اساس  دامنه تایید صلاحیت-7

 یادستگاه ه یبر اساس توانمند شگاهیآزما تیصلاح دییشود که دامنه تا حیتصر یلازم است به روشن :5نکته

 محاسبه شده است. شگاهیآزما یبر اساس مرجع کار ای،  شگاهیآزما هیمرجع  اول

ی تا بیشینه یا کمینه مقادیر دامنه ونیبراسیکال یاجرا ابیارز و درخواست صیتشخ به یابیارز حین در :7نکته 

 کاهش هب مجاز یابیارز میت ،شگاهیآزما توسط اجرا ییتوانا عدم صورت در و بوده درخواستی توسط آزمایشگاه الزامی

 .بود خواهد دامنه آن حذف ای

 

نجه یا بلوک سمستر  آزمایشگاه باید، "لتراسونیکوضخامت سنج ا"جهت اخذ تایید صلاحیت کالیبراسیون -3

 ASTM E 292 or BSآن ها مطابق با سرعت تعیین شده در استاندارد مربوطه )سرعت امواج در که  ییها

EN ISO 11961) .آزمایشگاه موجود باشد( رمعتبر برای سرعت امواج عبوری د)گواهی نامه است را داشته باشد 

کمتر یا  با کدورت( CRMگواهی شده )استاندارد مرجع  یید صلاحیت کدورت سنجی دارا بودنجهت اخذ تا-6

  الزامی است. NTU 0.1 برابر با

اندارد وجود است عدمدارد در صورت   کاربرد ونیبراسینقطه کال میتنظ یمقدار برا نیکه ا نیتوجه به ا با نکته:

 .ردیگ یتعلق نم شگاهیبه آزما تیصلاح دییتایا کمتر، NTU 0.1 شده با کدورت  یمرجع گواه

 درستی ارائه گردد.رده بر حسب  بایدو کالیبراسیون دور سنج  دور توانمندی اندازه گیری-1



لی عمگستره می بایست با توجه به توانمندی کمینه مقدار گیری دور و کالیبراسیون دورسنج در اندازه -1

 د.تعیین و در دامنه ثبت شوکالیبراسیون  نامهو گواهی ات مرجعتجهیز

 و در گواهی نامه درج نمی گردد ثبات فشار/ دما بعنوان یک بند مستقل تایید صلاحیت کالیبراسیون -2

تایید صلاحیت شده در صورت داشتن  ) ثبات سنسور با مرتبط دامنه)آزمایشگاهی که در کالیبراسون فشار/ دما 

 متعلقات و امکانات میتواند کالیبراسیون ثبات ها را انجام دهد.    

 قابل یوزنه هر رده درستی شگاهیمرجع آزما هایترازو و وزنه یتوجه به توانمند با هادر تایید صلاحیت وزنه-8

 شود.   ثبتدامنه تایید صلاحیت در  شگاهیآزما توسط ونیبراسیکال

ت محاسبا درتر از رده درستی کاریشان باشد های آزمایشگاه پاییندر صورتی که یک یا چند عدد از وزنه :5نکته

 گردند.تر در گواهی تایید صلاحیت درج میها بر اساس رده درستی پایینبا آن وزنه یتوانمند

 شود. نوشتهها مقدار اسمی وزنه ،در دامنه تایید صلاحیت :7نکته

 test)فشار سنج مرجع سری دو  وجودکالیبراسیون فشار سنج های نئوماتیک جهت اخذ تایید صلاحیت -9

gauge)  در آزمایشگاه الزامی است.  یکسانرده درستی با 

 وجود صورت در.است یالزام( و منبع فشار Test Gaugeدستگاه فشارسنج ) دو وجود گستره هر یبرا :5نکته

 . ستیفشارسنج مرجع ن سری دووجود به  یالزام  کینئومات فشار براتوریکال

تی محدودی کینئوماتو منبع ایجاد فشار با رده درستی یکسان مرجع  فشارسنجسری در صورت وجود دو  :7نکته

 وجود ندارد. برای اعطا تایید صلاحیت

ا داشته باشد، تایید صلاحیت بدر صورتی که آزمایشگاه دو فشارسنج غیر هم رده ولی با گستره یکسان : 3نکته

 رده درستی پایین تر )عدد بزرگ تر( امکان پذیر می باشد.

و در صورت  یست( نD.W.T) فشار ترازوی وجود به الزام نئوماتیک فشار دامنه در صلاحیت تایید برای :4نکته 

به  یتلاحص ییدتا یکفشار نئومات یبراتوربا کال یکفشار نئومات یدمرجع و منبع تول جفشار سن یوجود دو سر

 .گیردیتعلق م یشگاهآزما

کنند و فشار مثبت استفاده می به عنوان مرجع برای گستره خلامرکب هایی که از یک فشارسنج در آزمایشگاه-10

 شود. آوردهجا کبه صورت ی )بخش خلا و فشار مثبت آن( باید دامنه

  bar (to 70 0.81-) مثال: خلاسنج و فشارسنج با اجزای کشسان نئوماتیک: 



مراجع کالیبراسیون فشار سنج های ، هیدرولیک و نئوماتیک فشار جهت اخذ تایید صلاحیت کالیبراسیون -11

 هیدرولیک و نئوماتیک به صورت مستقل در آزمایشگاه الزامی است.

 (0.81-.)باشد ونیبراسیکال یگواه با متناسب خلاسنج گستره نکته:

 یالزام در آزمایشگاه (D.W.T) فشار یترازو وجود هیدرولیک فشار تیدر کمبرای تایید صلاحیت آزمایشگاه  -17

 .است

اساس دو پارامتر  براست ( D.W.T) فشار یترازو هاآنمرجع  تجهیزکه  ییهاشگاهیآزماکمینه مقدار دامنه -13

 :شود یم نییتع ریز

 مرجع  زیو اطلاعات سازنده تجه فشار یترازو ونیبراسیکال نامهیگواه-الف

 در زمان ارزیابی شگاهیآزما در جادیا قابل یعمل مقدار نهیکم-ب

رازوی فشار باید ت ،نئوماتیک )ترانسمیتر، ترانسدیوسر( برای کالیبراسیون فشارسنج الکترومکانیکی-16

نئوماتیک یا کالیبراتور فشار نئوماتیک با رده درستی الزام شده در استاندارد مرجع مربوطه در آزمایشگاه 

 موجود باشد.

 مراجع در دامنه تایید صلاحیت درج می شود. رده درستیتوانمندی فشار بر حسب -11

شود برای تأیید صلاحیت استفاده می .F.S%درستی بر حسب  ردههایی که از فشارسنج مرجع با در دامنه نکته:

 هبباید توجه شود که اگر حداکثر گستره دامنه تأیید صلاحیت شده از حداکثر دامنه فشارسنج مرجع کمتر است 

 دستگاه هگستر حداکثر به و بودهثابت  یو مقدار کسانیگستره  کلدر  یدرست زاتیتجهنوع  نیکه در ا نیا لیدل

آن محاسبه و به صورت واحد فشار فشار معادل می بایست مقدار  .F.S%به جای استفاده از ، است وابسته مرجع

 در توانمندی درج شود.

 600باشد ولی دامنه با این فشارسنج تا  .F.S% 0.01با کلاس درستی  bar 200مثال: اگر مرجع فشارسنج  

bar  0.01به آزمایشگاه داده شود باید به جای %F.S.  0.31باید مقدار bar .در توانمندی ثبت شود 

های محیطی به آزمایشگاهی که چمبر آن فاقد سیستم کنترل رطوبت سنج–تایید صلاحیت کالیبراسیون دما  -11

 گیرد.دما )سیستم کاهنده دما( است تعلق نمی

در دامنه تایید صلاحیت  هافلنجهای قابل انجام در آزمایشگاه بر اساس میز آزمون و سایز سایز شیر اطمینان-12

 قید شود.



لکرد عم  آزمون "فشار را ندارند عبارت  ینشت آزمون انجام ییکه توانا یهاشگاهیآزما تیصلاح دییتا دامنه در-18

 .شودیمثبت  "نانیاطم ریش

 گسترهمتناسب با  فشارو مخزن بالا کمپرسور فشار وجود  bar 170تا گستره  نانیراطمیش ونیبراسیکال یبرا-19

الزامی  شگاهیآزمادر متناظر  یرگولاتورها نیاکومولاتور و همچنوجود  bar 170گستره بالاتر از  یو برا یدرخواست

 است.

 ریگاز و ش الیمخازن گاز را با س نانیراطمیشکالیبراسون ، ونیبراسیکال یهاشگاهیآزما شودیمتوصیه  نکته:

 انجام دهند. عیما الیرا با س عیمخازن ما نانیاطم

 Upگستره پایین کمیت هایی که اداره اندازه شناسی تاکنون الزامی در آن خصوص ارائه نداده است به صورت -70

 (ابعادبه عنوان مثال )درج می گردد.

 .وجود داشته باشد گستره تولید و اندازه گیری در کالیبراسیون ها می بایست به صورت همزمان-71

ست ا یو..... الزام روی، جرم ، ن کیها مانند فشار ، دما ، الکتر تیدرتمام کم ونیبراسیکال یها شگاهیدر آزما :5نکته

باهم وجود داشته  یمساو ( یآن در بازه )گستره ها یریاندازه گ نیو همچن تیکم کی دیتول یامکانات لازم برا

 یابیرزا د،یتول ای یریبازه )گستره( اندازه گ نیربراساس کمت شگاهیاست(، آزما یکامل ضرور یباشد )همپوشان

 خواهد شد.

ید گستره اندازه گیری حداکثر مطابق با گستره تولاما تواند بیشتر از اندازه گیری باشد، گستره تولید می  :7نکته

 داده می شود.

 امهنتوجه به گواهیمی بایست با در دامنه کالیبراسیون فلومترهای مایعات و گازها گستره کمینه مقدار :3نکته

 دعملی آزمایشگاه تعیین شوتوانمندی تجهیز مرجع و کالیبراسیون 

 قابل قبول است. ریو گازها، غ عاتیما یبعنوان مرجع فلو کیالتراسون یاستفاده از فلومترها-77

گستره  بیشینهدما(، کالیبراتور های با توجه به امکانات آزمایشگاه در تولید و اندازه گیری دما )داشتن محیط -73

کالیبراسیون محیط های دمایی )از قبیل انکوباتور، کوره صنعتی و ... ( می تواند برابر گستره کالیبراسیون 

های مقاومتی و ترموکوپل مندرج در گواهینامه باشد. بدیهی است در صورتی که مراجع کالیبراسیون دماسنج

 آن ها بیشتر از دماسنج ها خواهد بود. CMCده باشند، محیط های دما،  توسط خود آزمایشگاه کالیبره ش

نکته: سنسورهای مرجع کالیبراسیون محیط های دمایی )کالیبراسیون در محل مشتری( باید مستقل از مراجع 

 .کالیبراسیون ترموکوپل و دماسنج مقاومتی موجود در دامنه باشند



 شودیبه آزمایشگاهی اعطا م (اسیلوسکوپ و یا هویه مانند)تایید صلاحیت کالیبراسیون بصورت تجهیز محور  -76

 ییتوانا گاهشیآزما که یصورت در است یهیبد را داشته باشد.تجهیز پارامترهای آن  تمامیکه توانایی کالیبراسیون 

 .ردیگینم تعلق شگاهیآزما آن به تیصلاح دییتا باشد نداشته را دستگاه یهاتیکم از یکی ونیبراسیکال

 مطابق با توانمندی عملی آزمایشگاه می یطیمح یدماسنج ها یبرا یتصلاح تاییدگستره  ینهو کم بیشینه -71

 باشد.

ورت های کالیبراسیون دما به صمطابق با سند تدوین شده توسط مرکز اندازه شناسی شرایط محیطی آزمایشگاه-71

 10درصد با تغییرات  10رطوبت: درجه سلسیوس و  3درجه سلسیوس با تغییرات  77شود: دما: زیر تعریف می

 .درصد

در صورت عدم وجود نمایشگر مرجع در آزمایشگاه کالیبراسیون دما تأیید صلاحیت دماسنج مقاومتی و -72

 داده شود. "دماسنج مقاومتی با نمایشگر"و  "ترموکوپل با نمایشگر"ترموکوپل به صورت 

،  عدم قطعیت یا رده درستی نمایشگر مرجع مورد توجه قرار CMCدر تایید صلاحیت کمیت دما و تعیین  نکته:

 نهایی نبایستی کمتر از عدم قطعیت یا درستی ادعای سازنده نمایشگر مرجع باشد. CMCگیرد. 

ی حسگر، مطابق با اطلاعات سازنده و دماتوانمندی رطوبت، باید  هایکالیبراسیون محفظهدامنه در -78

 شود. در دامنه ثبتکالیبراسیون بخش دمای حسگر، 

 مثال:

(11 to 90) %RH 

At (-70 to 20) °C 

اتور های عدم قطعیت کویل و کالیبرتوانمندی کالیبراسیون جریان توسط کویل می بایست در برگیرنده سهم-79

 جریان باشد.

 شود. ثبت در دامنه های سلف و خازن، فرکانس کالیبراسیون بدلیل تاثیر آن می بایستدر کالیبراسیون-30

 .ثبت شود در دامنهبایست در کالیبراسیون مقاومت عایقی حداکثر ولتاژ قابل تحمل می-31

 .ثبت شودایست در گواهی نامه ب دسی بل می (حسب برتوان )  "Audio meteri"در کالیبراسیون صوت -37

 د.ت شوثببایست مییی جابجافرکانس و  شتاب،های گستره و توانمندی کمیتدر کالیبراسیون ویبرومتر، -33

 تیصلاح دییهمه کاربران، تا یو امکان استفاده از آن برا BIPM سازمان تیدر سا UTCزمان  شینما لیبدل-36

 .شودیها اعطا  نمشگاهیزمان به آزما یریاندازه گ

 .شروع خواهد شد Upبا ها تایید صلاحیت باسکول دامنه-31



مگر این که ازمایشگاه نمونه  می تواند باشد. 10تا  0از بهتر است متر و هدایت سنج  pHدمای کالیبراسیون  -31

 عملی ارائه نماید.

 کالیبراسیون بیشتر از مقدار مذکور باید سوابق مربوطه ارائه گردد.دمای اخذ نکته: جهت 

ا و مقاومت ، دمسل هدایت باید توانمندی کالیبراسیون اعطای تایید صلاحیت کالیبراسیون هدایت سنج، برای-32

توانمندی بالا را ایجاد  1601ها حداکثر تا ارزیابی مراقبتی سال فراهم باشد. )تمامی آزمایشگاه آزمایشگاه باشد در

 کنند.(

( میلی ولت بوده و تجهیز مناسب با گواهینامه معتبر برای to 100 100-)متر  pHگستره ولتاژ کالیبراسیون -38

 ن گستره در آزمایشگاه موجود باشد.ای

 تعیین شود. Up to 16صورت  به شده گواهی در صورت وجود مواد مرجع متر pH الکترود آزمون دامنه-39

ج، طول مو یلترهایف یبراسیونکال یاسپکتروفوتومتر بر اساس گستره گواه CMCو  یبراسیونگستره کال-60

 شده بسته شود. یو مواد مرجع گواه یجذب فتومتر یلترهایف

 باید یکسان باشد. ndگستره بریکس و -61

ر اساس ای و بزاویه چرخش نور با استفاده از کوارتز کنترل پلیت به صورت نقطه تیصلاح دییتا متریپلار در-67

پلاریمتر با استفاده از  "مراجع موجود در آزمایشگاه تعیین و در صورت استفاده از ساکاروز در دامنه عبارت 

 .شودیم نییتع 100ºZو دامنه به صورت تک نقطه با مقدار  "ساکاروز

 نوشته شود. "تفکیک پذیری"آن عبارت  یها استفاده نشده و به جادر دامنه "ریزنگری" عبارتاز -63

 باشد.و کالیبراسیون مرجع میز  های نواری فلزی در دامنه، مطابق با طولگستره کالیبراسیون متر-66

 به صورت نسبی، مقدار گستره، خوانش، تولید و یا ... بعد از درصد بیاید.  CMCارائه صورتدر -61

 کالیبراسیون تجهیز مرجع ارائه شود. هی نامه در صورت درخواست مشتری، گوا-61

دامنه فعالیتهایی که خاصیت آزمون را دارا می باشند از گواهینامه های کالیبراسیون حذف و در گواهینامه  -62

 مقاومت زمین و ....عنوان مثال اندازه گیری با کولیس، اندازه گیری ه خواهد گردید بهای آزمون درج 

تجهیزات مرجع در کلیه کمیت ها )سازنده و مدل (  در بخش ملاحظات تایید صلاحیت آورده شود. این  -68

 مورد کمک شایانی به مشتری خواهد نمود.

آزمایشگاههایی که در دامنه فعالیت آنها، تایید صلاحیت کنتورهای حجمی، کنتورهای جرمی، پیمانه های  -69

مرجع، کنتورهای آب خانگی و کنتور برق وجود دارد مجاز به فعالیت در حوزه هایی که با داد و ستد ارتباط دارند، 

الایشگاهها و خطوط انتقال، وزارت نیرو و همچون وزارت نفت، شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی، پ)



نبوده و برای فعالیت در این حوزه ها داشتن مجوز از مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها  (شرکتهای توزیع و...

 ضروری می باشد. 

 هبرای کالیبراسیون دماسنج های غیر تماسی )پیرومتری( ضروری می باشد دامنه اندازه گیری دما به همرا -10

 ( در تایید صلاحیت ذکر شود.Emissivityضریب انتشار )

: ضریب انتشار ادعایی آزمایشگاه کالیبره کننده برای محیط دمایی نمی تواند ملاک قابل قبول باشد. مگر 1یادآوری

ستفاده ااینکه ضریب انتشار از یک سازنده معتبر بین المللی در مشخصات فنی پیرومتر ذکر شده باشد یا اینکه با 

 از روش های مرجع تصدیق شده باشد.

: اگر محیط های دمایی که برای کالیبراسیون پیرومترها در آزمایشگاه استفاده می شود، محیط های 7یادآوری

 تایید صلاحیت شوند. "سایت"دمایی پرتابل )سیار( بود می بایست فقط برای کار در 

یرومتر بصورت نصب شده و ثابت همراه با پایه مخصوص نصب : اگر آزمایشگاهی، کوره کالیبراسیون پ3یادآوری

واقعی اثبات شده  Black Bodyپیرونتر با امکان تنظیم فاصله و زاویه دریچه داشت و ضریب انتشار آن بعنوان 

 ارزیابی شود. "محل آزمایشگاه"بود، می تواند برای کالیبراسیون در 

و مقایسه  E1به آزمایشگاهی تعلق می گیرد که وزنه های مرجع  E7تایید صلاحیت کالیبراسیون وزنه های  -11

 گر جرم در دامنه مورد درخواست داشته باشد.

تایید صلاحیت کالیبراسیون اتوکلاو به آزمایشگاهی تعلق می گیرد که حسگرهای بیسیم )دو حسگر دما و  -17

تایید صلاحیت فقط برای اتوکلاو با کاربرد غیر پزشکی داده می همچنین شته باشد. دا فشار(–یک حسگر دما 

 شود.

 

 

 


